Ausschreibungstext für STAHLZARGEN:

Stahlzargen aus gekanteten Profilen, auf Gehrung geschnitten und miteinander fix verschweißt. Schweiß- und Schleifstellen sauber verschliffen und mit Kaltverzinkung nachbehandelt.

Material: (Materialmöglichkeiten lt. nachstehender Auflistung)
Profil: (Profil-Typen lt. Übersicht bzw. Profilzeichnungen)

Bandunterkonstruktionen, mörteldicht eingeschweißt: (Typen lt. Auflistung) für bauseitige Bänder. 

Anzahl Bandunterkonstruktionen per Flügel: __

Aufgehrichtung entweder links oder rechts.

Hohlkammerdichtung in den Standardfarben grau oder schwarz wird lose mitgeliefert.

Zargen jeweils mit einseitiger Riegel- und Fallen-Normstanzung, geschützt durch eingeschweißten Schlosskasten. 

Sämtliche Zargen sind ohne Aufpreis wahlweise mit fix eingeschweißtem, verzinktem Verbindungseisen als Distanzhalter, bzw. mit fix eingeschweißter, verzinkter Anschlag-, Distanz-, oder Bodentrennschiene bis Dimension 40/40/3 mm ausgestattet. (Sonderschwellen lt. Schwellen-details sind als Option möglich)

Bei allen Stahlzargen sind die unteren Ecken mit ca. 30 mm breiten Blechstreifen seitlich ausgesteift, bei Zargen über 240 mm Tiefe ist zusätzlich ein Verbindungseisen zur Stabilisierung eingeschweißt. 

Bei Zargen für GK-Ständerwände sind __ Stk. Befestigungsbügel fix einzuschweißen.

Bei Zargen in Mauerwerk oder Betonwände sind __ Stk. Mauerpratzen fix einzuschweißen.

Mögliche Materialien:

1) Stahlblech 1,5 mm stark, IZ-bandverzinkt für bauseitigen Anstrich

2) Stahlblech 2,0 mm stark, IZ-bandverzinkt für bauseitigen Anstrich

3) Edelstahlblech, 1.4301 (V2A), Oberfläche Korn 400 gebürstet, mit Schutzfolie versehen, Schweiß- und Schleifstellen nachgebürstet

4) Edelstahlblech, 1.4301 (V2A), Oberlfäche roh

Mögliche Profiltypen:

Kurzbezeichnungen lt. CAD-Details

Mögliche Bandunterkonstruktionen:

1) Anuba-Einschweißmuffen (M10/1) mit Füllschraube

2) Anuba-Einschweißmuffen 3-DIM mit Füllschrauben

3) Simons Bandtasche V 8610

4) Simons Bandtasche für Objektbänder VN 7608/120 3D

5) Simons Bandtasche für Objektbänder VN 7608/160 3D

6) Simons Bandtasche für Objektbänder VX 7611 3D

Formel für Mauerlichten bei Umfassungszargen in Mauerwerk:

ML-Breite 

=
Durchgangslichte Breite 

+ 2 x Spiegelbreite der Bandgegenseite (+ evtl. Schattennut)

+ 2 cm

ML-Höhe ab OKFB 
= 
Durchgangslichte Höhe 

+ Spiegelbreite der Bandgegenseite (+ evtl. Schattennut)

+ 1 cm

